
AGS 65 fjerner "restskygger" i forbindelse med 

graffitifjernelse. Er let fortykket for at forblive på 

overfladen og forlænge virkningsvarigheden. Kan 

anvendes på følgende materialer: granit, gnejs, kalksten, 

beton, fliser, glaserede mursten, behandlet marmor og træ 

samt uorganisk maling.

OPMÆRKSOMHED! Bør ikke bruges på bløde metaller som 

aluminium.

SÅDAN BRUGER DU
Påfør AGS 65 med en børste eller børste. Lad virke i ca

5-30 minutter eller indtil doodlen er opløst. Skyl af med 

varmt vand højtryk, 90°C, 150 bar eller tilpas overfladens 

beskaffenhed. Sprøjtevinklen på dysen skal være 15°-25° 

og flowet cirka 20 liter/minut.

OPMÆRKSOMHED! På metaloverflader kan effekten 

forringes, hvis der anvendes for højt tryk. Her kan 

skylning og bearbejdning med svamp eller klud give bedre 

resultater end højtryksskylning. Gentag behandlingen, 

hvis der er skygger tilbage.

Dosering
Brugt koncentreret.

Forbrug
0,2 - 0,5 liter/m².

Opbevaring
Opbevares frostfrit i den lukkede originalemballage.

Bæredygtighed
Cirka 24 måneder i uåbnet emballage.

AGS 65
ARTNR: 3665 | SKYGGEFJERNER
Anvendes til fjernelse af "restskygger" i forbindelse med graffitifjernelse. Lidt fortykket for 
at øge virkningsvarigheden. Brugt udendørs. Anvendes hovedsageligt på porøse overflader. 
Let biologisk nedbrydeligt.

Opdateret 2023-11-08
Denne produktinformation er kun ment som en vejledning i håndteringen af produktet, hvorfor Kelax ApS ikke 
kan give nogen garanti for de opnåede resultater. Operatøren af produktet skal udføre test og være ansvarlig for 

resultaterne.

KELAX ApS 
Skårupvej 60, 9500 Hobro, Danmark 

Tel: 98546085 
email: info@kelax.dk. www.kelax.dk

Beskyttende foranstaltninger
Der skal udvises ekstra forsigtighed. AGS 65 er 
STÆRKT ÆTSENDE. Brug beskyttelseshandsker, 
beskyttelsestøj og sikkerhedsbriller. I tilfælde af sprøjt i 
øjnene, skyl straks med rigeligt vand og kontakt et 
hospital eller læge. I tilfælde af sprøjt på huden skylles 
straks med rigeligt vand

Teknisk data
• Brunlig, let tyktflydende væske.
• Emballage: 5 og 25 liters plastdåser.
• Massefylde: 1,06 kg/liter.
• Stigende lugt.
• pH-værdi ca.14.
• Indeholder kaliumhydroxid, hexyl d-glucosid, 2-
aminoethanol, 1-methoxypropanol.

Mærkning
Fare

Forårsager alvorlig ætsende skade på hud og øjne.

Farligt gods ifølge ADR.
UN 1814, KALIUMHYDROXID-LØSNING Klasse: 8 PG: II
Se info i SDS.




